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Freiprogrammierbare Punktmatrixanzeige  
Schrifthöhe 60 mm / 16 x 8 Bildpunkte 
Leuchtfarben rot, grün  
Freiprogrammierbare Lauftexte 
Etagenbezeichnung rollend 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, - . / 0 1 - 2 3 4 0 5 4 6 7 8 9

Einbaumaße 

VTP Anzeigenprogramm 

Die Anzeige wird mit 4 Schweißbolzen M 3 x 30 an der Frontplattenrückseite befestigt. 
Frontplattenstärke 2 mm. 

 

Ansteuerung:     Graycode, 1 aus n, Binärcode 
Versorgungsspannung: 12 – 24 V / DC 
Stromaufnahme: 12V ca. 140mA / 24V  
   ca. 80mA 
Anschluss:  Schraubklemmen, 
   Flachbandkabel / 16-polig 

 

Ausschnitt Deckplatte Einbautiefe bei konventionellem Anschluss min. 45 mm 

16 x 8 - 60  
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Pinbelegung 
FBK 16pol. 

 
 

Pinbelegung 
Schraub-
klemmen 

 

Signal 
Graycode 

Max. 31 Halt 
7 Lauftexte 

Signal 
Graycode 

Max. 49 Halt 
6 Lauftexte 

Signal 
1 aus n 

Max. 5 Halt 
7 Lauftexte 

Signal 
1 aus n 

Max. 6 Halt 
6 Lauftexte 

Signal 
1 aus n 

Max. 7 Halt 
5 Lauftexte 

Signal 
1 aus n 

Max. 8 Halt 
4 Lauftexte 

1 1 Graycode A Graycode A Bild 1 Bild 1 Bild 1 Bild 1 

2 2 Graycode B Graycode B Bild 2 Bild 2 Bild 2 Bild 2 

3 3 Graycode C Graycode C Bild 3 Bild 3 Bild 3 Bild 3 

4 4 Graycode D Graycode D Bild 4 Bild 4 Bild 4 Bild 4 

5 5 Graycode E Graycode E Bild 5 Bild 5 Bild 5 Bild 5 

6 6 Lauftext 1 Graycode F Lauftext 1 Bild 6 Bild 6 Bild 6 

7 UP Pfeil auf Pfeil auf Pfeil auf Pfeil auf Pfeil auf Pfeil auf 

8 DN Pfeil ab Pfeil ab Pfeil ab Pfeil ab Pfeil ab Pfeil ab 

9 - Minus ( - ) Minus ( - ) Minus ( - ) Minus ( - ) Minus ( - ) Minus ( - ) 

10 + Plus ( + ) Plus ( + ) Plus ( + ) Plus ( + ) Plus ( + ) Plus ( + ) 

11 7 Lauftext 2 Lauftext 1 Lauftext 2 Lauftext 1 Bild 7 Bild 7 

12 8 Lauftext 3 Lauftext 2 Lauftext 3 Lauftext 2 Lauftext 1 Bild 8 

13 
9 

(Überlast) 
Lauftext 4 
(Überlast) 

Lauftext 3 
(Überlast) 

Lauftext 4 
(Überlast) 

Lauftext 3 
(Überlast) 

Lauftext 2 
(Überlast) 

Lauftext 1 
(Überlast) 

14 10 Lauftext 5  Lauftext 4  Lauftext 5  Lauftext 4  Lauftext 3  Lauftext 2  

15 11 Lauftext 6  Lauftext 5  Lauftext 6  Lauftext 5  Lauftext 4  Lauftext 3  

16 12 Lauftext 7  Lauftext 6  Lauftext 7  Lauftext 6  Lauftext 5  Lauftext 4  

Rot :  AX0601 Matrixanzeige AX 16x8-50 
freiprogrammierbar , 6 Lauftexte , 60mm 

Grün :  AX0602 
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