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Der Rundtaster TS 20 ist auch mit akustischer Quittierung 
erhältlich. 
Die Quittierung erfolgt durch SMD LED in den Farben rot, 
grün, blau und weis. 
4 Mikrotaster und die robuste Bauweise gewährleisten einen 
langjährigen, störungsfreien Betrieb. 
Mit 4 verschiedenen Tastplättchen lässt sich der Taster 
optimal an das gewünschte Erscheinungsbild anpassen. 
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Größe  ÆÆÆÆ 32 mm 
5

Taktil und Braille 
5

akustische Quittierung  
5

Einbautiefe nur 21 mm 
5

4 Tastplättchen 
5

5 Anschlussvarianten  

 

6

Flächenbündiger -Kurzhub – Ruftaster – Æ 32 mm.  
6

Wahlweise mit akustische Quittierung. 
6

Tastplatten V2A glasperlgestrahlt. 
6

Beschriftung mit abriebfesten Kunststoffintarsien. 
6

Quittierung durch SMD-LED in den Farben rot, 
grün, blau weiss. 

6

Einbau mit 2 Schweißbolzen M3 x 16 an der 
Frontplattenrückseite  
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VTP Tasterprogramm 
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Einbaumaße 
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A Schraubklemmen 1,5² 

B Schraubklemmen 1,5² Ruf / Quittung getrennt 

C Schraubklemmen 1,5² Notruftaster 

E Flachbandkabel 10 - polig 

F Flachbandkabel 16/14 - polig Notruftaster 

 rot TS212201 

 grün TS212202 

 blau TS212203 
 

TP II 
Intarsie 
15 mm LE

D
 

 weiss TS212204 
 

 rot TS213201 

 grün TS213202 

 blau TS213203 
 

TP III 
Taktil 

15 mm L
E

D
 

 weiss TS213204 
 

 rot durchleuchtend TS214201 

 grün durchleuchtend TS214202 

 blau durchleuchtend TS214203 
 

TP IV 
Taktil 

15 mm LE
D

 

 weiss durchleuchtend TS214204 
 

HH grüner Rahmen für Kennzeichnung Haupthalt TSZ21910 

RV Umrahmung für Drücker aus V2A (Alarmdrücker), aufgesetzt TSZ21920 ��
��
��
��
��
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Zubehör 

AR Abstandsrahmen für versenkten Einbau TSZ21930 
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Spannung:  24 V ( Notruf 12V ) 
Stromaufnahme: ca. 40 mA 
Schaltleistung max. 50V DC / 50mA / 1W 

Schalter:  4 Mikrotaster – Schließer 
Hub:   ca. 0,5 mm 

Anschluss:  5 Anschlussvarianten 

Anschlussvarianten 


